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質　　問

質 問 事 項 要　　旨

2
要項５ページ２（９）イ､エなど
対象施設内に埋設されている既設
配管について

埋設配管(※)上に発電設備を設置しても
良いか。

※ 上下水道課で事前確認をしておいてくだ
さい

３系列ある各ディッチ槽の両脇には埋設配管があり
ますが、現在事業(使用)期間中に点検修繕などを行
う予定はありませんので、埋設配管上に発電設備
(モジュール､コンクリート製基礎を含めて)を設置
していただいてもかまいません。
また、埋設配管に支障をきたさない範囲においてで
あれば、杭基礎を設置していただくことも可能で
す。
ただし、要項６ページ（20）にもありますが、埋設
配管で発電設備の移動を要するような修繕などが生
じた場合は、協議をさせていただくことになりま
す。

3 〃 埋設配管の管径はいくつか。
DCIP管で、３系列のうち東側(１系)と中央(２系)の
２系列はφ350、西側(３系)はφ400です。

3
要項５ページ２（９）エ
対象施設内の雨水排水路について

雨水排水路上に発電設備を設置しても良
いか。

雨水排水に支障が出ないようにしていただければ、
設置は可能です。

4
要項５ページ２（９）ア
オキシデーションディッチ槽上部
のスラブ厚について

オキシデーションディッチ槽上部のスラ
ブ厚および耐荷重はどのくらいか。

東側(１系)と中央(２系)の２系列はスラブ厚300mm､
西側(３系)のスラブ厚は350mmです。
耐荷重は1.5t/㎡です。

5
要項３ページ２（２）
発電設備設置の対象施設における
送電用電柱の設置について

送電を検討している電柱が、処理場の北
東側にあるが、対象施設(ディッチ上部)
までは距離があるため、途中に構内電柱
を設置することは可能か。
可能な場合の制約や使用料はどうなる
か。

現状の樹木を避けた位置で協議をし、設置していた
だくことになります。大きさや設置方法には制約は
ありません。
使用料は、｢北方町行政財産の目的外使用にかかる
使用料徴収条例｣に基づき、｢一箇所｣(本)ごとに年
額1,500円をお願いします。
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6
要項５ページ２（12）
草刈､除草範囲について

発電設備を設置した場所の草刈は、事業
者が行うのか。その場合、範囲はどこま
でか。

柵などをされる場合はその柵内の範囲で、無い場合
は、発電設備から一定の距離をとった範囲内を協議
の上、事業者で行ってください。


